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Discusión

SEGURIDAD DE LA ZANJA
Tema de Seguridad V6-0276 Excavaciones

La protección de derrumbes puede ser proporcionada usando cualquiera de los sistemas 
mencionados debajo:

 Las excavaciones se realizan en su totalidad en roca estable.

 Las excavaciones tienen menos de 5 pies de profundidad y la examinación del suelo por 
parte de una persona competente no proporciona ninguna indicación de un posible 
derrumbe.

 La inclinación forma los lados de una excavación que se inclinan lejos de la excavación 
para evitar derrumbes. 

 El apuntalamiento de una excavación para formar uno o una serie de niveles o 
escalones horizontales, normalmente con superficies verticales o casi verticales entre 
los niveles.

 Utilización de un sistema de apuntalamiento metálico, hidráulico, mecánico o de 
madera que sostiene los lados de una excavación para evitar derrumbes.

 Instalar una caja de zanja o un escudo de zanja que sea capaz de soportar un derrumbe 
y proteger a los trabajadores dentro de la excavación.
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¿Qué se considera una "forma segura" de entrar en una zanja de más de 4 pies de profundidad?

¿Qué tipo de protección contra derrumbes ha visto con más frecuencia en los proyectos de 
excavación?

 Todas las excavaciones y zanjas deben ser 
inspeccionadas por una Persona Competente 
antes de que los trabajadores entren.

 ¡Nunca entrar a una zanja o excavación sin 
protección!

 Las excavaciones de más de 5 pies de profundidad 
deben tener protección de derrumbes.

 Una manera segura para entrar a una excavación 
o zanja es requerida cuando es de 4 pies o más 
profunda. 

Trabajar dentro de zanjas y excavaciones es muy peligroso.

OSHA Estándar 1926.652(a)(1) Cada empleado en una 
excavación debe ser protegido de derrumbes por un 
sistema de protección adecuado.
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