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INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Compañía  Fecha  

Sitio de Trabajo  

Supervisor  Inspector  

 

OK = Buen Estado 

NR = Necesita Reparación, Sustitución o Revisión 

NA = No Aplicable a esta Inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK    NR    NA 
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Señalización 
Se colocan carteles adecuados, señales de seguridad y advertencias cuando sea necesario 

Primeros Auxilios 
El botiquín de primeros auxilios está disponible y adecuadamente abastecido 

 

Hidratación 
Se proporciona suministro de agua potable, vasos y contenedores de basura 

 

Iluminación 
La iluminación es adecuada en todas las áreas 

 

Pasarelas 
Los pasillos y pasarelas están despejados 

 

Desperdicio 
Se han instalado contenedores adecuados y apropiados 

 

Notas 

Emergencias 
Los números de emergencia y las instrucciones para llegar al hospital están publicadas 
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Baños 
Los baños portátiles están limpios y son adecuados para su uso 

 

Lavaojos 
Las instalaciones de lavado de ojos están disponibles y listas para su uso 

 

PPE 
Los empleados usan equipo de protección individual según sea necesario 

 

Limpieza 
Las áreas de trabajo están ordenadas y se limpian regularmente 

 

Notas 
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SDS 
Las hojas de datos de seguridad están archivadas y disponibles para referencia 

Almacenamiento 
Los productos químicos y los materiales peligrosos se almacenan correctamente 

 

Consumo de Tabaco 
Se colocan y aplican letreros de "No fumar" 

 

Combustible 
Los suministros de combustible están protegidos contra impactos accidentales 

 

Emergencia La alarma contra incendios está disponible y funciona y esta publicado un plan 
de evacuación de incendios 
 

Líquidos Líquidos inflamables en recipientes aprobados, correctamente etiquetados y 
almacenados adecuadamente 

Extintores 
Número y tipo de extintores adecuados, disponibles y accesibles 

 

Notas 
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Reabastecimiento El equipo está apagado / conectado a tierra adecuadamente para 
alimentar los camiones antes de reabastecerlos 
 

Hidrantes 
Los hidrantes son claros y accesibles 

 

Etiquetas 
Todos los envases de productos químicos están etiquetados 

Inspecciones 
Se han realizado inspecciones de extintores de incendios (mensuales /periódicas) 

Almacenamiento El almacenamiento exterior de líquidos/materiales inflamables tienen 
una contención secundaria 
 
Tanques Los tanques de almacenamiento están correctamente conectados a tierra, unidos 
y protegidos contra el alivio de presión 
 
Cilindros 
Los cilindros están almacenados/asegurados en posición vertical y son accesibles 

 Recipientes 
Se han eliminado los contenedores vacíos 

 Notas 
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Herramientas 
Se utiliza la herramienta adecuada para cada trabajo, según lo previsto 

 Manijas 
Las manijas están libres de grietas y están unidas a las herramientas correctamente 

 

Escaleras 
Se colocan escaleras, y dentro de los 25’’ de viaje lateral por el trabajador 

 

Zanjas/Trincheras Agujeros, zanjas y cortes de 5’’ de profundidad o más encarrilados, 
inclinados o con cajas de zanjas 
 

Uso 
Las herramientas están protegidas contra el uso no autorizado 
 

Herramientas Dañadas Las herramientas dañadas o que funcionan mal se etiquetan 
hasta que se reparan / reemplazan 
 

Aislamiento 
Las herramientas están conectadas a tierra correctamente o con doble aislamiento 

 

Almacenamiento 
Las herramientas se almacenan cuidadosamente y se transportan de forma segura 
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Pilas de Escombros 
Las pilas de escombros están al menos a 2 'de los bordes del corte 

Estructuras 
Las estructuras adyacentes están debidamente apuntaladas 

 

Inspecciones 
El mantenimiento y las inspecciones adecuadas se realizan antes de su uso 

 

Protecciones Los protectores están en su lugar, se usan correctamente y se cambian / 
reemplazan cuando sea necesario 
 

Apuntalamiento 
El apuntalamiento y el revestimiento son correctos para el suelo y la profundidad 

 Estructuras 
Los caminos, aceras, tuberías y otras estructuras están soportadas y protegidas 

 Excavación 
La excavación está bloqueada 

 Supervisión 
Persona competente está en el sitio 

 Utilidades 
Se han identificado instalaciones subterráneas de servicios públicos 
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Notas 

Notas 

OK    NR    NA 
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Uso 
Las escaleras se utilizan correctamente para el tipo de trabajo 

 Inspecciones 
Las escaleras han sido inspeccionadas y están en buenas condiciones 

 

Conexiones 
Todas las conexiones son seguras 

 

Supervisión 
El montaje del andamio es supervisado por una Persona Competente 

 

Almacenamiento 
Las escaleras se mantienen y almacenan adecuadamente 

 

Fortaleza 
Las escaleras son de suficiente resistencia y están calificadas para el trabajo 

 

Escalones o Peldaños 
No suelto, agrietado, doblado o faltante, libre de aceite, grasa o materiales resbaladizos 

 

Carriles Cuando están en uso, los rieles laterales se extienden 36 " por encima de la parte 
superior del aterrizaje 
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Defectos 
Todos los elementos estructurales están libres de defectos y cumplen con los requisitos de 
seguridad 

 

Andamiaje 
Andamios montados sobre bases sólidas y atados a la estructura 

 

Seguridad 
Las escaleras están aseguradas para evitar resbalones, deslizamientos y caídas 

 

Estado/Condición 
Sin óxido, corrosión, sin piezas sueltas / faltantes, astillas, grietas o descomposición 

 

Peligros 
Las áreas de trabajo están libres de suciedad, escombros, nieve, hielo, grasa, etc. 

 Objetos que Caen 
Los trabajadores están protegidos de la caída de objetos 

 Refuerzo/Apuntalamiento 
El andamio es plomado y cuadrado, con refuerzo cruzado 

 Rieles/Barandillas 
Barandillas, medias barandillas y rodapiés están en su lugar 

 Protección contra Caídas 
La protección contra caídas está disponible y en uso 
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Notas 

Notas 

OK    NR    NA 
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Dispositivos 
Los dispositivos eléctricos tienen inspecciones actualizadas 

 

OK    NR    NA 

Equipo 
El equipo eléctrico se mantiene en buen estado y conectado a tierra 

 Tierra 
Se establece un programa de puesta a tierra de equipos asegurados 

 

Inspecciones 
Las inspecciones anuales están completas y los operadores realizan inspecciones diarias 

Etiquetas 
Los circuitos están etiquetados de forma legible en los paneles eléctricos 

 

GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter/Interruptor de Circuito de Fallo a Tierra) 
GFCI se utiliza y se prueba 
 
Señalamientos 
La línea eléctrica aérea y las señales de peligro eléctrico se colocan visiblemente 

 Paneles Eléctricos 
Los paneles eléctricos están equipados con las cubiertas requeridas 

 

Notas 
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Líneas Eléctricas 
Las líneas eléctricas se desactivan, se eliminan o en advertencia con señalizaciones 

 

Operadores 
Los operadores están certificados 

 

Estabilizadores 
Los estabilizadores se utilizan correctamente 

 

Carga 
La carga es adecuada para la capacidad en el radio de elevación  

 Operación 
El funcionamiento está de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

 Mantenimiento 
El equipo se conserva adecuadamente 

 Pruebas 
Se han realizado pruebas de carga 

 Señalización 
El personal de señalización está calificado y se utiliza donde se le necesite 

 Aparejadores 
Los aparejadores son calificados y competentes 

 Notas 
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Inspección Todos los equipos son sometidos a una inspección y mantenimiento adecuados 
cuando sea necesario 
 

OK    NR    NA 

Cinturones de Seguridad Los cinturones de seguridad se proporcionan y utilizan en equipos 
con ROPS (estructura de protección anti-volcaduras) 
 
Alarmas 
Las alarmas de respaldo funcionan y son audibles 

 

Caminos de Acarreo 
Los caminos de acarreo están en buen estado y tienen un trazado adecuado 

 

Ruedas 
Las ruedas se bloquean cuando es necesario 

 

Señalización 
Emblema del vehículo de movimiento lento, radio de giro de peligro u otras señales 
requeridas son visibles 

 
Asientos 
Los empleados no montan el equipo sin asientos adecuados 

 Señales 
Las luces, los frenos y las señales de advertencia funcionan correctamente 

 

Polvo 
El control del polvo se utiliza correctamente 
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Señales 
Se colocan señales y marcadores de advertencia adecuados 

 

Notas 

Seguridad 
El equipo está correctamente asegurado cuando no está en uso 

 

Equipo 
El equipo no está bloqueando el derecho de paso 

 Tráfico 
Hay control de tráfico a través del sitio de construcción 

 Desvíos 
Señalización y mantenimiento adecuados de los desvíos 

 Abanderados 
Los abanderados están debidamente vestidos y reconocibles 

 Iluminación 
Se proporciona una iluminación adecuada 

 Barricadas 
Las barricadas se erigen con las rayas direccionales correctas 

 Notas 
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Ventilación 
El área de trabajo tiene una ventilación adecuada 

 

OK    NR    NA 

Cables 
Las líneas de gas y los cables de alimentación están protegidos y en buenas condiciones 

 Incendio 
El área ha sido inspeccionada adecuadamente para detectar riesgos de incendio 

 

Botellas 
Las botellas que no están en uso siempre están aseguradas con tapas en su lugar 

Peligros 
El oxígeno y el acetileno se almacenan correctamente 

 

Equipo 
El equipo eléctrico está conectado a tierra 

 Mangueras 
Los supresores de retroceso se colocan en mangueras (O2 y gas combustible) 

 Escudos 
Las pantallas y los escudos están correctamente colocados 

 

PPE 
Siempre se utiliza una protección ocular adecuada y PPE 
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Extintor 
El extintor de incendios se encuentra cerca de las operaciones 

 Válvulas 
Las válvulas se cierran y los reguladores se retiran cada noche 

 

Encofrados 
Los encofrados están correctamente instalados y arriostrados 

 Apuntalamiento 
El apuntalamiento es adecuado, plomado y con arriostramiento cruzado 

 PPE 
Se utiliza el PPE adecuado 

 Barras de Refuerzo Las tapas de barras de refuerzo (u otra protección de empalamiento) 
se usan correctamente 
 
Residuos 
Las uñas y el material de forma despojada se eliminan del área 

 Notas 
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Es posible que las categorías y los elementos de esta lista de verificación no incluyan todo. Considere agregar 

elementos de esta lista de verificación para cubrir su sitio de trabajo y los procesos de trabajo con mayor precisión. 

 

Andamios 
El andamio está correctamente instalado y utilizado 

 

OK    NR    NA 

Sierras Las sierras de albañilería están debidamente equipadas y se proporciona protección 
contra el polvo 

Elevación 
El equipo de elevación es seguro y se utiliza correctamente 

 Zonas 
Las zonas de acceso limitado se establecen según sea necesario 

 Notas 
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Seguridad Existe un programa para ayudar a gestionar de manera proactiva la seguridad y 
la salud de los empleados 
 
Informes Existe un procedimiento para que los trabajadores reporten lesiones, incidentes, 
cuasi accidentes, etc. 
 
Capacitación 
Los trabajadores reciben capacitación sobre cómo identificar y controlar los peligros 
 
Emergencias 
Las emergencias se identifican y se desarrollan instrucciones sobre cómo manejarlas 

Peligros 
Los trabajadores no comen ni beben cuando existen peligros 

 Primeros auxilios Al menos un empleado en cada turno está adecuadamente capacitado y 
calificado para brindar primeros auxilios 
 


