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Para garantizar una buena calidad del aire interior en todo el edificio, se puede utilizar esta lista de 

verificación para investigar el funcionamiento del sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire 

acondicionado) con el fin de detectar problemas que deban solucionarse. 

 

Fecha  

Ubicación  

Completado por  

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
Existe un programa escrito de mantenimiento e inspección que 
incluye todos los aspectos del HVAC. ☐ ☐ ☐ 

TORRES DE REFRIGERACIÓN 

2 Funcionan según las especificaciones del fabricante. ☐ ☐ ☐ 

3 Inspeccionadas periódicamente (mensualmente o según se requiera). ☐ ☐ ☐ 

4 
Tratamiento de los residuos para controlar los microorganismos, 
según sea necesario. ☐ ☐ ☐ 

5 Registro del uso de biocidas – marca, volumen y resultados. ☐ ☐ ☐ 

6 Capacitación para los trabajadores sobre los riesgos que conlleva. ☐ ☐ ☐ 

SERPETINES DE REFRIGERACIÓN 

7 
Inspecciones mensuales (o según se requiera) durante el 
funcionamiento. ☐ ☐ ☐ 

8 Eliminación de suciedad, limo y moho, según sea necesario. ☐ ☐ ☐ 

9 Funcionamiento correcto de los filtros aguas arriba. ☐ ☐ ☐ 

SISTEMA DE DRENAJE 

10 Inspecciones mensuales, o según sea necesario. ☐ ☐ ☐ 
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OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

11 Drenajes mantenidos en condiciones de flujo libre. ☐ ☐ ☐ 

12 Sin acumulación de agua estancada. ☐ ☐ ☐ 

13 Sin acumulación de limo o moho. ☐ ☐ ☐ 

14 Eliminación de la suciedad, fango o moho, según sea necesario. ☐ ☐ ☐ 

15 
Toma de muestras de agua para detectar microbios, según sea 
necesario. ☐ ☐ ☐ 

EQUIPOS DE CONDUCTOS Y PLENUM 

16 
Rejillas de impulsión, extracción, retorno y conductos despejados y 
limpios. ☐ ☐ ☐ 

17 
Inspecciones rutinarias de conductos, residuos y crecimiento 
microbiano. ☐ ☐ ☐ 

18 

Disposiciones para la limpieza (ejemplos: dentro de los cuatro pies 
aguas abajo de las expansiones de los conductos, aberturas de 
suministro de aire o donde pueda producirse la deposición de 
partículas). 

☐ ☐ ☐ 

19 Conductos sujetos, no abollados. ☐ ☐ ☐ 

20 Aislamiento intacto, no mojado, y sin crecimiento microbiano. ☐ ☐ ☐ 

21 Conductos correctamente equilibrados. ☐ ☐ ☐ 

SISTEMA DE FILTRACIÓN 

22 Inspecciones rutinarias. ☐ ☐ ☐ 

23 
Disposición para medir las caídas de presión a través del sistema de 
filtración. ☐ ☐ ☐ 

HUMIDIFICADORES 

24 Inspección semanal durante el funcionamiento. ☐ ☐ ☐ 
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Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

25 Limpieza y desinfección, según sea necesario. ☐ ☐ ☐ 

26 Sin acumulación visual de moho o limo. ☐ ☐ ☐ 

27 Desinfectantes eliminados antes de reactivar los humidificadores. ☐ ☐ ☐ 


