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OSHA Estándar 1926.451(f)(3) Los andamios y componentes de los andamios deben ser inspeccionados por defectos visibles por una persona 

competente antes de cada turno de trabajo y después de cualquier situación que pudiera afectar la integridad estructural del andamio. 

 

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 Todos los trabajadores que usen el andamio han sido entrenados. ☐ ☐ ☐ 

2 
No hay mal clima que pudiera prevenir la continuación del trabajo de 
manera segura. ☐ ☐ ☐ 

3 
Todos los trabajadores que trabajan en o cerca del andamio están 
usando cascos duros. ☐ ☐ ☐ 

4 
Las zapatas son firmes y rígidas y no están establecidas en tierra suave, 
lodosa o congelada (que pudiera derretirse). ☐ ☐ ☐ 

5 
La estructura está nivelada, horizontal y sujetada de manera segura para 
prevenir oscilaciones y movimiento. ☐ ☐ ☐ 

6 
Los refuerzos, amarres y retención de vientos están en su lugar como es 
requerido por el fabricante del andamio. ☐ ☐ ☐ 

7 
Las patas, postes, marcos y barras están amarradas a soportes si se 
encuentra en suelo suave. ☐ ☐ ☐ 

8 
Los objetos inestables no están siendo usados para apoyar ninguna parte 
del andamio. ☐ ☐ ☐ 

9 
Llantas y ruedas son bloqueadas cuando un trabajo se desempeña desde 
el andamio. ☐ ☐ ☐ 

10 
Cada plataforma de andamio está apalancada y acomodada lo más 
posible sin huecos mayores a 1 pulgada. ☐ ☐ ☐ 

11 Las planchas del andamio están en buena condición. ☐ ☐ ☐ 

12 Las plataformas y caminos tienen al menos 18 pulgadas de ancho. ☐ ☐ ☐ 

13 
Los componentes metálicos no tienen dobleces, grietas, agujeros, óxido, 
salpicaduras de soldadura, huecos o soldaduras quebradas. ☐ ☐ ☐ 

14 
Solo partes o componentes compatibles son usados, de acuerdo al 
fabricante. ☐ ☐ ☐ 

15 
La orilla frontal de la plataforma está a menos de 14 pulgadas de la 
superficie de trabajo. ☐ ☐ ☐ 

16 Los barandales son instalados a lo largo de todos los lados abiertos. ☐ ☐ ☐ 
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OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

17 
El andamio puede sujetar cuatro veces su carga máxima prevista y las 
plataformas no están sobrecargadas. ☐ ☐ ☐ 

18 
La capacidad máxima de carga ha sido comunicada a todos los 
trabajadores. ☐ ☐ ☐ 

19 Las plataformas no se desvían más de 1/60 del espacio al ser cargadas. ☐ ☐ ☐ 

20 Las plataformas no tienen desorden, lodo, aceite o riesgos de tropiezo. ☐ ☐ ☐ 

21 
Se proporciona acceso seguro al andamio y los trabajadores no usan los 
reforzamientos transversales para subirse o bajarse. ☐ ☐ ☐ 

22 
Todas las partes del sistema de andamiaje están a al menos 10 pies de 
distancia de líneas eléctricas energizadas. ☐ ☐ ☐ 

23 
Los trabajadores en el andamio, materiales y herramientas (incluso 
cuando estén completamente extendidas) permanecen a al menos 10 
pies de distancia de líneas eléctricas energizadas. 

☐ ☐ ☐ 

24 
Los trabajadores en un andamio con soporte son protegidos por un 
sistema personal de detención de caídas o un sistema de barandales. ☐ ☐ ☐ 

25 
Se proporciona protección de objetos que caen debajo de las 
plataformas o el área debajo ha sido delimitado con una barrera. ☐ ☐ ☐ 

26 
Las herramientas pesadas, equipo y suministros son izados hacia arriba y 
no son cargados manualmente. ☐ ☐ ☐ 

ARTÍCULOS ADICIONALES ESPECÍFICOS AL SITIO 

27  ☐ ☐ ☐ 

28  ☐ ☐ ☐ 

29  ☐ ☐ ☐ 

30  ☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Esta lista proporciona lineamientos generales de seguridad y no incluye todos los elementos del Estándar OSHA 1926 Subparte L – Andamios. Es posible que este 

documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por 

daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni 

garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


