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Hay una amplia variedad de conectores de anclaje disponibles en el mercado hoy en
dia y los puntos de anclaje varian por industria, preferencia de la compaiiia, sitio de
trabajo, tipo de instalacidn y estructura. Ejemplos de puntos de anclaje incluyen:

* Puntos de anclaje permanentes fabricados especificamente para proteccidn contra
caidas

* Miembros de acero o vigas en |, si una correa aceptable esta dlsponlble para la
conexion (no use una soga con un mosquetén unido) —

* Tornillos con ojo grande hecho de un grado de acero apropiado

* Agarradera de vigas

* Barandales o rieles si han sido disefiados para uso como
punto de anclaje

* Miembros de mamposteria o0 madera, si el punto de unién es
substancias y se han tomado precauciones para asegurar que
los tornillos u otros conectores no se jalaran

* Otros anclajes planeados apropiadamente disefiados por un ,.
ingeniero profesional o persona calificada 0002487

Los puntos de anclaje pueden ser instalados permanentemente para dreas que son
accedidas a menudo o pueden necesitas ser accedidas de manera segura en el futuro
0 portdtiles, para ubicaciones que pueden ser un trabajo de una vez y requieren un
punto de anclaje temporal.

» Los puntos de anclaje reutilizables son usados cuando los trabajadores necesitan
acceso regular a la misma ubicacidn para desempefiar inspecciones,
mantenimiento u otras tareas. Pueden dejarse en su lugar mientras sean
necesarios, luego retirados y reutilizados en otra ubicacién.

» Los anclajes permanentes proporcionan un punto de amarre conveniente cuando
el acceso al techo o mantenimiento se requiere de manera regular.

» Los anclajes de un solo uso son una opcion para tareas donde los trabajadores no
requieren acceso a la ubicaciéon de manera regular o cuando los anclajes son
necesitados para multiples trabajadores. Los anclajes de un solo uso son retirados
y destruidos después de un uso.

» Los anclajes independientes son usados cerca de orillas o en espacios abiertos
cuando no hay una ubicacidn disponible para insertar un conector de anclaje y
opciones de anclaje aéreo no estan disponibles.

» Antes de usar, una persona calificada debe evaluar los puntos de anclaje con un
enfoque en la fuerza apropiada y los puntos de anclaje siempre deben ser
inspeccionados (y reemplazados si es necesario) después de ser expuestos a una

caida.
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Hay muchos tipos de conectores de anclaje, cada uno disefiado para ofrecer una
combinacidn de caracteristicas que se ajustan a un trabajo en particular. Grainger.com
proporciona los siguientes ejemplos’:

* Anclaje de concreto instalados en pisos y paredes de concreto.

* Anclaje de acero y vigas son sujetados, soldados o atornillados a acero estructural
(como una viga |, viga H o tuberia) para servir como punto de amarre para el
dispositivo contra caidas.

* Los anclajes de techo se instalan en madera, acero, concreto o techos con soldaduras
elevadas para mantener a los trabajadores seguros cerca de las orillas y en
inclinaciones.

* Los anclajes de vacio son usados cuando las superficies no pueden ser penetradas
para instalar un anclaje, como al trabajar en un avion.

* Los anclajes de jambas de puertas y ventanas no requieren conexiones permanentes
que pueden dafar las terminaciones en paredes y marcos de puertas.

* Losanclajes de correa y cable tienen un bucle o anillo en cada terminacién para
envolver alrededor de componentes estructurales cuando el componente esta
expuesto en todos los lados.

* Los anclajes independientes son colocados cerca de orillas o en espacios abiertos
donde los puntos de anclaje aéreos no son posibles.

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Este material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al duefio el derecho
de usar éste material con el propdsito de seguridad en el espacio de trabajo y educacion. El uso de éste material para cualquier otro propdsito,
particularmente uso comercial, estd prohibido. Este material, incluyendo las fotografias, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precision, integridad o utilidad de ninguna informacién, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentacion pueden representar situaciones que no estan en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administracion de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Estos materiales estan destinados solo a
propositos informativos y no es la intencion de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intencién es abordar la
concientizacion de riesgos en la construccién e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales estan destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser mas rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estandares diferentes a la informacidn presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdiccion en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningun propdsito.

* 0002487 Shutterstock License for Weeklysafety.com
NOTAS AL PIE
1 Grainger Products: Anchorage Connectors; grainger.com/category/safety/fall-protection/anchorage-connectors

Para mas informacidn en este tema semanal de seguridad, otros temas que estan disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envia un correo a

safety@weeklysafety.com.
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