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Oregon Case Report 03-OR-032-01

VEHICULO GOLPEA A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

Un trabajador de servicios publicos estaba en proceso de ubicas lineas subterrdneas de
gas para un trabajo de construccion que sucedia en ambos lados de un camino activo de
cinco carriles. El trabajador estaciond la mitad de su vehiculo en la acera y mitad en el
carril de bicicletas para evitar una obstruccion y luego colocé dos conos naranjas de
seguridad detrds de su vehiculo para advertir a los conductores.

El trabajador estaba de pie cerca de la parte trasera izquierda de su vehiculo cuando fue
golpeado por un conductor distraido. Sus lesiones fueron inmediatamente fatales.

» Analice el sitio de trabajo, incluyendo patrones de trafico y planee la zona de trabajo antes de
gue comience el trabajo. Mantenga todo el trabajo tan lejos del trafico en movimiento como
sea posible.

» Estacione su vehiculo de trabajo completamente fuera del camino, si es posible, sin obstruir los
pasos peatonales. Posicione su vehiculo de trabajo para crear un obstaculo para prevenir que el
trafico que viene lo golpee.

» Minimice su exposicién al trafico en movimiento. Nunca de la espalda al trafico al trabajar en o
cerca de carriles de trafico activo.

» Vestimenta de alta visibilidad, como un chaleco de seguridad, debe ser usado mientras esté en
la zona de trabajo.

OSHA Estandar 1926.200(g)(1) En puntos de riesgo, las dreas de construccion deben ser deben
estar sefializadas con sefales de control de trdnsito legibles y protegidas por dispositivos de control
de transito.

Washington Case Report 00WAO011

ABANDERADO LESIONADO FATALMENTE AL SER GOLPEADO POR CARRO

Un abanderado trabajaba con un equipo de mantenimiento que tenia la tarea de instalar
una nueva sefalizacion de informacion junto a una carretera importante de dos carriles.
Dos abanderados estaban posicionados en ubicaciones del este y oeste del sitio de trabajo
junto a la carretera.

En el momento del incidente, el abanderado estaba distraido cuando un vehiculo se
acercé y no bajo la velocidad ni se detuvo como era requerido y directamente golpeo a la
persona. Se proporcionaron primeros auxilios, pero murio antes de llegar al hospital.

» Use barreras de proteccion positivas para proteger a los trabajadores de vehiculos intrusivos.
Estas barreras son disefiadas para absorber el impacto, redirigir a los vehiculos y prevenir que
entren a la zona de trabajo.

» ldentifique las rutas de escale apropiadas para los abanderados en caso de que un vehiculo no
siga los controles de trafico establecidos.

» Cuando sea posible, use un plan alternativo y disefie opciones para desempefiar el trabajo en
caminos y carreteras, para que no se use a abanderados para el control del trafico.

» Considere el uso de vehiculos y personal de policia para ayudar a alertar el trafico de vehiculos
de las zonas de trabajo en la carretera.
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NIOSH In-house FACE Report 2005-10

SUPERVISOR DE CONTROL DE TRAFICO GOLPEADO POR UN CAMION VOLQUETE

Un supervisor de control de trdfico proporcionaba servicios a un equipo que trabajaba en
un proyecto de pavimentacion de calles.

El operador del camidn volquete de asfalto manejaba en reversa y no se dio cuenta que el
supervisor estaba detrds del camion, de frente en la direccion contraria. El camion volquete
golpeo al supervisor y se detuvo inmediatamente y era ovio que estaba fuertemente
lesionado. Fue transportado al hospital mds cercano, pero murié al poco tiempo.

» Para prevenir fatalidades por reversas, asegure que los procedimientos para retroceder estén
claros para el uso de vehiculos méviles de construccién, como camiones volquetes, un
observador es designado para dirigir la reversa y los operadores estan en comunicacién con los
trabajadores en piso.

» Los trabajadores a pie deben permanecer lejos del equipo en movimiento. En zomas de trabajo,
las dreas de andamiaje pueden ser planeadas para minimizar las distancias en reversa de los
camiones volquetes.

» Como operador de camidn volquete, si tiene visibilidad limitada, no mueva el camién sin un
observador.

» Las alarmas de sefializacion de reversa deben ser suficientemente fuertes para escucharse
encima del nivel de ruido.
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