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➢ Lea siempre la etiqueta o las marcas del cilindro de gas para identificar su 
contenido. El color del cilindro no siempre es la mejor opción para identificar el gas.

➢ Antes de manipularlo, lea la etiqueta del cilindro y la hoja de datos de seguridad 
(SDS) del gas comprimido para conocer los peligros, las precauciones de seguridad, 
los requisitos de PPE y las medidas de primeros auxilios.

➢ Si se encuentra con un cilindro que no está etiquetado, está dañado, tiene 
problemas o tiene fugas, repórtelo de inmediato para poder ponerse en contacto 
con el proveedor.

Si los cilindros de gas comprimido no se manipulan, almacenan o transportan 
correctamente, estos riesgos pueden dar lugar a peligros químicos y físicos para los 
trabajadores.

➢ Una liberación repentina e incontrolada del contenido a una alta presión puede 
hacer que un cilindro se impulse o gire fuera de control causando lesiones y daños.

➢ Los gases liberados de un cilindro pueden estar muy fríos lo cual causaría 
congelación.

➢ Los materiales inertes son capaces de desplazar rápidamente
el oxígeno en un área grande causando asfixia.

➢ Los gases inflamables pueden provocar un incendio o
la explosión de un cilindro.

➢ Los gases oxidantes pueden reaccionar rápida y
violentamente con materiales combustibles.

➢ Un gas con propiedades corrosivas puede provocar
quemaduras químicas graves en la piel.

➢ Los gases tóxicos crean atmósferas venenosas.

Conecte todo el equipo antes de abrir la válvula.

➢ Utilice siempre la conexión de salida de la válvula 
correcta. Nunca fuerce conexiones que no encajen.

➢ Después de conectar todo el equipo, apunte la salida de 
la válvula lejos del personal y abra la válvula lentamente.

➢ No utilice un martillo ni una llave inglesa para abrir la 
válvula. Si la válvula no puede abrirse a mano, 
notifíquelo al proveedor.

➢ Apriete las conexiones sólo cuando el sistema no esté 
bajo presión.
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➢ No utilice cilindros que estén abollados, agrietados o dañados.

➢ Ya sea que estén en uso, almacenados o vacíos, los cilindros de gas comprimido 
deben asegurarse con una cadena, correa, rejilla u otro dispositivo adecuado.

➢ Las fuentes de ignición, como herramientas eléctricas, cigarrillos
o llamas abiertas, deben mantenerse alejadas de los cilindros de
gas comprimido.

➢ No intente realizar reparaciones en los cilindros o válvulas.

➢ Cuando termine el trabajo, cuando los cilindros estén vacíos, o
cuando se muevan, se debe cerrar la válvula del cilindro.

➢ Almacene los cilindros de gas comprimido en posición vertical y
segura, con la válvula cerrada y el tapón del cilindro asegurado.

➢ Transporte los cilindros de gas comprimido con una carretilla de mano o utilice un 
equipo diseñado específicamente para mover botellas de forma segura. Antes de 
mover un cilindro, asegúrese de que la válvula está cerrada.

➢ Los cilindros de gas comprimido vacíos deben etiquetarse como vacíos, 
almacenarse separados de los cilindros llenos con la válvula cerrada y el tapón del 
cilindro asegurado, y luego devolverse con todos los accesorios originales.
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