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Gases licuados, como el amoniaco, propano y el óxido nitroso se encuentran en estado 
líquido bajo presión a temperatura ambiente.

Los gases no licuados, también conocidos como gases comprimidos, presurizados o 
permanentes, suelen estar en estado gaseoso a temperatura ambiente. Algunos ejemplos 
son el oxígeno, nitrógeno, helio y el argón.

Los gases disueltos, como el acetileno, son químicamente inestables y pueden ser peligrosos.

El cilindro de gas comprimido promedio mide 4 pies de alto (1.2 metros) y pesa entre 75 y 80 libras 
(34 y 36 kilogramos). La presión del gas de un cilindro suele medirse en PSI, lo que significa libras 
por pulgada cuadrada, y algunos cilindros tienen un contenido a presión de hasta 2,200 psi o más. 

➢ Lea siempre la etiqueta o las marcas del cilindro de gas para identificar su contenido. El color del cilindro 
no siempre es la mejor opción para identificar el gas.

➢ Antes de manipularlo, lea la etiqueta del cilindro y la hoja de datos de seguridad (SDS) del gas comprimido 
para conocer los peligros, las precauciones de seguridad, los requisitos de PPE y las medidas de primeros 
auxilios.

➢ Si se encuentra con un cilindro que no está etiquetado, está dañado, tiene problemas o tiene fugas, 
repórtelo de inmediato para poder ponerse en contacto con el proveedor.

Los cilindros de gas comprimido son cruciales para el trabajo que se realiza día a día en una gran variedad de 
industrias, pero conllevan una gran variedad de riesgos debido a la alta presión y a las propiedades químicas 
de los gases que contienen. Existen tres tipos principales de gases comprimidos:
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Los gases comprimidos presentan peligros y propiedades únicos y cualquier cilindro 
puede contener un gas con múltiples propiedades peligrosas, como:

Si los cilindros de gas comprimido no se manipulan, almacenan o transportan 
correctamente, estos riesgos pueden dar lugar a peligros químicos y físicos para los 
trabajadores.

➢ Una liberación repentina e incontrolada del contenido a una alta presión puede 
hacer que un cilindro se impulse o gire fuera de control causando lesiones y daños.

➢ Los gases liberados de un cilindro pueden estar muy fríos lo cual causaría 
congelación.

➢ Los materiales inertes son capaces de desplazar rápidamente el oxígeno
en un área grande causando asfixia.

➢ Los gases inflamables pueden provocar un incendio o la explosión de un cilindro.

➢ Los gases oxidantes pueden reaccionar rápida y violentamente con materiales 
combustibles.

➢ Un gas con propiedades corrosivas puede provocar quemaduras químicas graves 
en la piel.

➢ Los gases tóxicos crean atmósferas venenosas.

• presión alta

• frio extremo 

• inflamabilidad

• riesgo de asfixia

• facilidad de difusión (se extiende amplia y fácilmente)

• bajo punto de ignición o de ebullición

• indetectable a la vista o al olfato 

• oxidante corrosivo y/o toxico
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➢ No utilice cilindros que estén abollados, agrietados o dañados.

➢ Ya sea que estén en uso, almacenados o vacíos, los cilindros de gas 
comprimido deben asegurarse con una cadena, correa, rejilla u otro 
dispositivo adecuado. No utilice extensiones, correas o materiales 
improvisados o no aprobados para asegurar los cilindros.

➢ Las fuentes de ignición, como herramientas eléctricas, cigarrillos o 
llamas abiertas, deben mantenerse alejadas de los cilindros de gas 
comprimido.

➢ No intente realizar reparaciones en los cilindros o válvulas.

➢ Cuando termine el trabajo, cuando los cilindros estén vacíos, o 
cuando se muevan los cilindros, se debe cerrar la válvula del cilindro.

OSHA Estándar 1926.350(a)(1) Cuando se transporten, se muevan y 
almacenen cilindros de gas comprimido, los tapones de protección de las 
válvulas deberán estar colocados y asegurados.

➢ Mantenga la grasa y el aceite alejados de los cilindros de oxígeno. Si tiene grasa o aceite en las manos o 
guantes no manipule los cilindros de oxígeno. 

➢ Tanto si el cilindro está lleno o vacío, asegure el tapón de forma recta y apretándolo con la mano.

➢ No utilice cilindros de gas comprimido como rodillos o soportes, aunque estén vacíos.

➢ No intente devolver gases a un cilindro. El trasvase, o transferencia de gas de un cilindro a otro, sólo debe 
ser realizado por el proveedor o el personal capacitado.

Compressed Gas Association (CGA) 
cganet.com/resources/safety-posters/

https://www.cganet.com/resources/safety-posters/
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Conecte todo el equipo antes de abrir la válvula.

➢ Utilice siempre la conexión de salida de la válvula correcta. Nunca fuerce 
conexiones que no encajen.

➢ Después de conectar todo el equipo, apunte la salida de la válvula lejos 
del personal y abra la válvula lentamente.

➢ No utilice un martillo ni una llave inglesa para abrir la válvula. Si la válvula 
no puede abrirse a mano, notifíquelo al proveedor.

➢ Apriete las conexiones sólo cuando el sistema no esté bajo presión.

Transporte los cilindros de gas comprimido con una carretilla de mano o 
utilice un equipo diseñado específicamente para mover botellas de forma 
segura.

➢ Antes de mover un cilindro, asegúrese de que la válvula está cerrada.

➢ No arrastre ni deje caer los cilindros. No permita que choquen entre sí 
con fuerza ni que caigan al suelo.

➢ No transporte un cilindro de gas comprimido dañado o con fugas.

OSHA Estándar 1926.350(a)(3) Los cilindros no se dejarán caer ni se golpearán
intencionalmente, ni se permitirá que se golpeen entre sí violentamente.
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➢ Almacene los cilindros de gas comprimido en posición vertical y 
segura, con la válvula cerrada y el tapón del cilindro asegurado.

➢ Los cilindros de gas comprimido deben almacenarse en un área 
con ventilación adecuada.

➢ No almacene cilindros de gas comprimido cerca de fuentes de 
calor, llamas abiertas o cualquier cosa que pueda convertirse en 
una fuente potencial de ignición.

➢ Los cilindros de gas comprimido no deben almacenarse en zonas 
expuestas a condiciones meteorológicas extremas.

➢ No almacene los cilindros de gas comprimido donde puedan 
caer objetos pesados sobre ellos.

➢ No almacene los cilindros de oxígeno a menos de 20 pies (6 
metros) de los cilindros de gas combustible o de cualquier otro 
material altamente combustible.

OSHA Estándar 1926.350(a)(11) Dentro de edificios, los cilindros deben ser almacenados en una ubicación bien
protegida, bien ventilada, seca, de al menos 20 pies de materiales altamente combustibles.

➢ Los cilindros de gas comprimido vacíos deben etiquetarse como vacíos, almacenarse separados de los 
cilindros llenos con la válvula cerrada y el tapón del cilindro asegurado, y luego devolverse con todos los 
accesorios originales.
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• Pictograms; osha.gov/hazcom/pictograms

• 0003292 – 0003294 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• Compressed Gas Cylinder Safety Poster from Compressed Gas Association (CGA); cganet.com/resources/safety-posters/
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