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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-170 Lockout/Tagout Devices | Dispositivos de Bloqueo/Etiquetado 
 

 

 

1. Los dispositivos de bloqueo/etiquetado evitan arranques ____________ durante el mantenimiento. 

a. no deseados 

b. inaccesibles 

c. sin respuesta 

d. indisponible 

 

2. Los dispositivos de bloqueo y etiquetado debe ser 

a. resistentes y sustanciales. 

b. estandarizados. 

c. etiquetados. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Las etiquetas de bloqueo normalmente son _____________ con letras negras en negritas y proporcionan un espacio para 

un nombre e información de identificación. 

a. azul y blanco 

b. rojas, negras y blancas 

c. verde seguridad 

d. naranja neón 

 

4. Las cajas de bloqueos grupal se usan cuando múltiples personas están dando servicio al equipo al mismo tiempo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los dispositivos de etiquetado deben advertir a los empleados con instrucciones claras como: 

a. PPE Requerido. 

b. Inicie cuando esté listo. 

c. No Operar. 

d. Proceda Lentamente. 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-170 Lockout/Tagout Devices | Dispositivos de Bloqueo/Etiquetado 
 

 

 

1. Los dispositivos de bloqueo/etiquetado evitan arranques ____________ durante el mantenimiento. 

a. no deseados 

b. inaccesibles 

c. sin respuesta 

d. indisponible 

 

2. Los dispositivos de bloqueo y etiquetado debe ser 

a. resistentes y sustanciales. 

b. estandarizados. 

c. etiquetados. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Las etiquetas de bloqueo normalmente son _____________ con letras negras en negritas y proporcionan un espacio para 

un nombre e información de identificación. 

a. azul y blanco 

b. rojas, negras y blancas 

c. verde seguridad 

d. naranja neón 

 

4. Las cajas de bloqueos grupal se usan cuando múltiples personas están dando servicio al equipo al mismo tiempo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los dispositivos de etiquetado deben advertir a los empleados con instrucciones claras como: 

a. PPE Requerido. 

b. Inicie cuando esté listo. 

c. No Operar. 

d. Proceda Lentamente. 


